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浙江省辐射环境监测站
[bookmark: _Toc471229468]项目总体情况及验收监测依据、目的、标准
	建设项目名称
	125I粒子植入治疗项目

	建设单位名称
	新昌县人民医院

	建设项目主管部门
	/

	建设项目性质
	新建

	主要产品名称
设计生产能力
实际生产能力
	环评规模：新建125I粒子植入治疗项目（乙级工作场所）
实际规模：新建125I粒子植入治疗项目（乙级工作场所）

	联系人
	潘志东
	联系电话
	15325226125

	环评时间
	2013年4月
	开工日期
	2014年7月

	投入试生产时间
	2015年9月
	现场监测时间
	2016年6月16日

	环评报告表
审批部门
	浙江省环境保护厅
	环评报告表
编制单位
	浙江国辐环保科技中心

	环保设施
设计单位
	浙江省医疗卫生建筑设计院
	环保设施
施工单位
	/

	投资总概算
	100万元
	环保投资
总概算
	10万元
	比例
	10%

	实际总投资
	100万元
	实际环保
投资
	15万元
	比例
	15%

	验收监测依据
	（1）《中华人民共和国放射性污染防治法》，中华人民共和国主席令第6号，2003年10月1日；
（2）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日；
（3）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院令第449号，2005年12月1日；
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浙江省辐射环境监测站
续表1　项目总体情况及验收监测依据、目的、标准
	验收监测依据
	（4）关于修改《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的决定，环境保护部令第3号，2008年12月6日；
（5）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》环境保护部令第18号，2011年5月1日；
（6）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，国家环保总局令第13号，2002年2月1日；
（7）《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93）；
（8）《辐射环境监测技术规范》，HJ/T 61-2001；
（9）《表面污染测定第1部分：β发射体和α发射体》（GBT14056.1-2008）
（10）《浙江省辐射环境管理办法》，省政府令第289号，2011年12月18日；
（11）委托竣工验收监测技术服务咨询合同（见附件1）；
（12）《新昌县人民医院125I粒子植入治疗项目环境影响报告表》，浙江国辐环保科技中心，2014年3月；
（13）《关于新昌县人民医院125I粒子植入建设项目环境影响报告表的审查意见》，浙江省环境保护厅，2014年6月9日；



续表1　项目总体情况及验收监测依据、目的、标准
	验收监测目的
	（1）检查项目环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度、辐射安全许可制度执行情况。
（2）检查环评文件及环评批复文件要求的各项辐射防护设施的实际建设、管理、运行状况及各项辐射防护措施的落实情况。
（3）通过现场监测及对监测结果的分析评价，明确项目是否符合辐射防护相关标准，在此基础上，分析各项辐射防护设施和措施的有效性；针对存在的问题，提出改进措施或建议。
（4）为环境保护行政主管门部审管提供依据。
（5）为建设单位日常管理提供依据。

	验收监测标准、标号、级别
	1、验收监测执行标准：
验收监测执行标准与该项目辐射环境影响评价标准一致。
（1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）及环评文件
[1]防护与安全的最优化
[2]剂量约束值
职业照射剂量约束值：5mSv/a；
公众照射剂量约束值： 0.25mSv/a。
[3]β表面污染控制水平
控制区：40 Bq/cm2，监督区：4 Bq/cm2。
（2）《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）
①具有透视功能的X射线机，机房外0.3m处的周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h。
②CT机、乳腺摄影、口内牙片摄影、牙科全景摄影、牙科全景头颅摄影和全身骨密度仪机房外0.3m处的周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h。其余各种类型摄影机房外的人员可能受到照射的年有效剂量约束值应不大于0.25mSv。
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续表1　项目总体情况及验收监测依据、目的、标准
	验收监测标准、标号、级别
	[bookmark: _Toc119737911][bookmark: _Toc119738077][bookmark: _Toc119738189][bookmark: _Toc119738302][bookmark: _Toc119738475][bookmark: _Toc119738776][bookmark: _Toc119739065][bookmark: _Toc119739242][bookmark: _Toc119739589][bookmark: _Toc119739687][bookmark: _Toc119739786][bookmark: _Toc119739879][bookmark: _Toc119739971][bookmark: _Toc119740175][bookmark: _Toc119740369][bookmark: _Toc119740479][bookmark: _Toc119740552][bookmark: _Toc119740623][bookmark: _Toc119740742][bookmark: _Toc119740806][bookmark: _Toc119747537][bookmark: _Toc119751595][bookmark: _Toc120416075][bookmark: _Toc129421054]（3）《便携式X射线检查系统放射卫生防护标准》（GBZ177-2006）
“4.2.2  医用检查系统
X射线主线束所造成的操作位置的散射辐射的空气比释动能率不应超过100μGy·h-1”。
（4）《医用放射性废物管理卫生防护标准》（GBZ 133-2009）
（5）《低能γ射线粒子植入治疗放射防护要求与质量控制检测规范》（GBZ178-2014）
4 粒籽源植入操作中工作人员的放射防护
4.1 治疗室与贮存室应分开，但不宜相距太远，以便于源的取用。
6 粒籽源储存
6.1 待用的粒籽源应装入屏蔽容器内，并存放专用房间。该房间应防火、防盗、防潮湿。
6.2 应建立粒籽源出入库登记制度，植入前，详细记录从容器中取出粒籽源的编号、日期时间、源名称、入库活度/数量、送货人、接收人、出库活度/数量、去往场所、出库经手人、接收人等。
6.3 应定期检查粒籽源的实际库存量及贮存场所，对库存中的粒籽源应标明其用途。
6.4 应建立显示每个贮存器的标签，在标签上标明取出的粒籽源数量。

	验收监测范围
	验收监测范围与本项目环境影响评价范围一致，即各机房周围50m区域。



[bookmark: _Toc471229469]工程基本情况
	[bookmark: _Toc471229470]项目概述
新昌县人民医院创建于1950年，是我县唯一一所集临床、科研、教学及培训为一体的肿瘤专科专病防治中心。医院现有医用辐射活动已取得《辐射安全许可证》（浙环辐证[D0058]，有效期至2020年6月11日，见附件）。
医院原有辐射活动已完成相关辐射环保相关手续，为了完善医疗服务需求，该医院新建125I粒子植入项目（简称“125I粒子植入项目”），为乙级工作场所。该项目的环评工作已完成，浙江省环境保护厅以“浙环辐[2014]12号”文对该项目环评报告做了批复。本次拟验收规模为新建125I粒子植入项目（简称“125I粒子植入项目”），为乙级工作场所。（现用规模：年使用量为：1.11×1011Bq）。
该院于2014年3月委托浙江国辐环保科技中心对本次拟验收的射线装置等
项目环境影响进行了评价，编制了《新昌县人民医院125I粒子植入治疗项目环境影响报告表》。2014年6月9日，浙江省环境保护厅以“浙环辐〔2014〕12号”文对上述环境影响评价文件予以批复。
受该医院委托，浙江省辐射环境监测站于2016年6月16日开展了上述项目竣工环境保护验收监测工作。在现场监测、检查的基础上，编制项目竣工环境保护验收监测表。
[bookmark: _Toc471229471]工程地理位置
新昌县位于绍兴地区的南部，新昌县人民医院地址为南明街道鼓山路117号，东面临西镇南路、南面临人民西路，西面临中国人民银行新大楼，北侧临鼓山路。125I粒子植入治疗项目在门诊楼一楼CT室内。其地理位置见图2-1~图2-2，医院的总平面图见图2-3，手术室平面图见图2-4。
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图2-1  新昌县人民医院地理位置图
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续表2　工程基本情况
	[bookmark: _Toc471229472]项目内容及规模
新昌县人民医院125I粒子植入治疗项目环评批复为“浙环辐〔2014〕12号”（见附件2）。环评及验收阶段项目内容及规模对比情况见表2-1。

[bookmark: _Toc471229473]总平面布置
该医院的总平面图见图2-3,医院本项目125I粒子植入场所治疗项目的射线装置机房等图片见图4-2～图4-7，其中图4-3为源库。125I粒子植入场所以X射线辅助治疗机房的医师、病人出入口为界，机房内为控制区，此区域工作时禁止人员进入，医师操作位及病人出入口1米处为监督区，此区域工作使禁止无关人员停留，人员活动区则不受限制。




[bookmark: _Toc437240066][bookmark: _Toc471229474]表2-1  环评和验收阶段项目内容及规模对照表
	项目
名
称
	核素
名称
	环评阶段规模（非密封放射性物质）
	验收阶段规模（非密封放射性物质）
	物理、化学性状
	贮存方式
与地点
	与辐射安全许可证（副本）的对应位置
	对应的环评
批复
	备注

	
	
	单人最大日使用量（Bq）
	年最大使用量（Bq）
	单人最大日使用量（Bq）
	年最大总使用量（Bq）
	
	
	
	
	

	
	125I粒子
	3.7×109
	1.11×1011
	3.7×109
	1.11×1011
	 固态，半衰变期60.1d
	125I粒子源实际使用情况：根据实际使用量购买，购买后置于放射性药物储藏室、采取双人双锁。

	第1页，（二）非密封放射性物质，序号1
	浙环辐[2014年]12号，的125I粒子植入项目
	125I粒子植入项目场所1（CT室）







[bookmark: _Toc471229475]工艺流程和污染源
	[bookmark: _Toc411521410][bookmark: _Toc471229476]工艺流程
射线装置
1、普通X光机
（1）原理
普通X光机是利用X射线对人体不同组织穿透力不同的原理，寻找病灶部位、形状及体积大小并予以定位、摄影，它用X线胶片代替荧光屏，永久记录被检部位影像的一种设备。诊断X线机、全景X线机、移动式X光机、钼靶X线机、C臂机均为采用X射线进行摄影的普通X光机。
（2）操作流程
普通X光机：依据X线检查单，核对摄影部位，确定投照条件，患者摆位，有时需屏气，医生关闭铅门，在操作室内进行曝光。移动式X光机：确定投照条件，患者摆位，医生利用光缆远离X光机操纵或者遥控X光机，进行曝光。
放射性同位素应用
医院根据病人病情需要开展125I粒子植入项目，且总体用量在原有基础上扩大。125I密封籽源用于肿瘤的近距离治疗，永久植入肿瘤组织内部。
（1）工作原理
125I封焊于钛金属壳内，制成约0.8mm×5mm的“籽源”，其密封籽源的体积甚小，半衰期短，其发射的X、γ射线能量低，可采用皮下穿刺等微创方法，将其准确地植入肿瘤内部进行定向治疗，利用125I发射的γ射线抑制肿瘤的生长，达到治疗肿瘤的目的。
（2）操作流程
根据病灶的位置和大小，制定治疗计划，确定需要的照射剂量。根据剂量确定需要的籽源数量，一般一个病人需要30～70粒，并永久植入病灶组织。
（3）污染因子
      125I的半衰期是60.1天，衰变方式是轨道电子俘获，主要发射27.5keV的X射线（79.4%）和35.5keV的退激γ射线（6.8%）。因此125I粒源的污染因子是X、γ射线。
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	[bookmark: _Toc228697639][bookmark: _Toc471229478]监测因子及频次
监测因子：工作场所及周围环境X、γ辐射剂量率、β表面污染。
监测频次：1次。
[bookmark: _Toc471229479]监测布点
监测布点见图4-1。
[bookmark: _Toc471229480]监测仪器
监测使用仪器情况见表4-1。
[bookmark: _Toc471229481]监测时间
验收监测时间：2016年6月16日
表4-1  监测仪器参数及检定情况
	仪器名称
	仪器型号
	技术指标
	检定情况

	X-γ剂量率
	FH40G- HZ672E-10
	能量响应：内置探头：36keV～1.3MeV
外置探头：60keV～3MeV
量    程：内置探头：10nSv/h～1 Sv/h
外置探头：1nSv/h～100µSv/h
	检定单位：上海市计量测试技术研究院
有效期：2015-6-26至2016-6-25
证书编号：2015H21-20-002196

	
	451P-DE-SI-RYR
	能量响应：25keV～1.3MeV
量    程：0～50mSv/h
	检定单位：上海市计量测试技术研究院
有 效 期：2016-3-31至2017-3-30
证书编号：2016H21-20-000847

	α、β表面污染仪
	FH40G- FHZ742
	量    程：
0.16cps/Bq(204Tl)
0～100000cps
	检定单位：上海市计量测试技术研究院
有效期：2016-4-1至2017-3-31；
证书编号：2016H21-20-000868。
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	图4-1  监测点位示意图
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	图4-2  铅衣
	图4-3  源库
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	图4-4  CT机
	图4-5  125I粒子
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	图4-6 电离辐射警示标志
	图4-7  废物桶






	[bookmark: _Toc471229482]监测质量保证
（1）工况
在125I粒子正常工作工况条件下进行监测，具体工况见表4-2。
（2）监测仪器
监测使用的仪器经有相应资质的计量部门检定、并在有效使用期内；每次测量前、后，均对仪器的工作状态进行检查，确认仪器是否正常。
（3）监测点位和方法
监测布点和测量方法选用目前国家和行业有关规范和标准。
（4）监测人员资格
参加本次现场监测的人员，均经过国家级培训机构的监测技术培训，并经考核合格，做到持证上岗。
（5）审核制度
监测报告实行“校核、审核、审定”三级审核制度。
（6）认证制度
本单位已通过了国家计量认证、国家实验室认可、ISO9001系列、ISO14001系统认证。
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	[bookmark: _Toc426883460][bookmark: _Toc471229483]监测结果
各射线机房及辐射水平监测结果见表4-2～4-3。
125I粒籽植入项目
根据表4-2，125I粒籽源植入过程中，周围γ剂量当量率监测结果符合《低能γ射线粒籽源植入治疗放射防护要求与质量控制检测规范》（GBZ178-2014）要求。
根据表4-3，未监测到放射性同位素工作场所表面污染。监测结果表明，放射性同位素工作场所表面污染符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）规定的表面污染控制水平。




表4-2   125I粒子植入项目场所（CT室）机房辐射水平监测结果

	工作场所
	监测
点位
编号
	监测点位描述
	剂量当量率监测结果*（nSv/h）
	备注

	
	
	
	射线装置未运行时
	射线装置运行时
	

	
	
	
	平均值
	标准差
	平均值
	标准差
	

	
	1
	医生出入门左侧
	169
	5
	173
	4
	病人治疗时，最大拍片工况为125kV、200mA

	
	2
	医生出入门中间
	152
	5
	219
	6
	

	
	3
	医生出入门右侧
	169
	3
	188
	3
	

	
	4
	观察窗
	180
	4
	186
	4
	

	
	5
	电缆口
	201
	6
	204
	5
	

	
	6
	CT室南墙远门侧
	204
	5
	204
	3
	

	
	7
	CT室东墙中间
	201
	3
	202
	6
	

	
	8
	CT室北墙中间
	205
	3
	209
	4
	

	
	9
	病人出入门左侧
	155
	5
	156
	6
	

	
	10
	病人出入门中间
	156
	5
	156
	6
	

	
	11
	病人出入门右侧
	154
	2
	156
	3
	

	
	12
	CT室西墙中间
	199
	7
	202
	5
	

	
	13
	CT室正楼上
	234
	2
	261
	4
	

	
	14
	CT室正楼下车库
	181
	5
	201
	6
	

	
	15
	药瓶表面
	605
	24
	---
	

	
	16
	药瓶1m处
	202
	9
	---
	


监测值未扣除宇宙射线的响应值，后同。

表4-3  125I粒子植入机房β表面污染监测结果
	序号
	[bookmark: _Toc317259852][bookmark: _Toc320008200][bookmark: _Toc320008631][bookmark: _Toc346024497][bookmark: _Toc347757772][bookmark: _Toc401069098][bookmark: _Toc457920532][bookmark: _Toc471229484]监测点位
	β表面污染（Bq/cm2）

	
	
	未工作时
	工作后

	1
	[bookmark: _Toc401069099][bookmark: _Toc457920533][bookmark: _Toc471229485]工作台表面
	未检出
	未检出

	2
	[bookmark: _Toc401069100][bookmark: _Toc457920534][bookmark: _Toc471229486]机房地面
	未检出
	未检出

	3
	[bookmark: _Toc401069101][bookmark: _Toc457920535][bookmark: _Toc471229487]机房墙面
	未检出
	未检出

	4
	[bookmark: _Toc401069102][bookmark: _Toc457920536][bookmark: _Toc471229488]手术台表面
	未检出
	未检出

	5
	[bookmark: _Toc401069103][bookmark: _Toc457920537][bookmark: _Toc471229489]垃圾桶表面
	未检出
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	[bookmark: _Toc471229491]辐射工作人员附加剂量
新昌县人民医院辐射工作人员个人剂量由浙江省疾病预防控制中心监测，每季度测量一次。
根据该医院提供的2015年4个季度辐射工作人员个人剂量监测统计资料，该医院2015年2月至2016年2月，4名辐射工作人员中年有效剂量最大值为0.1mSv，小于职业工作人员5mSv的个人剂量约束值。
[bookmark: _Toc471229492]公众附加剂量
以开、关时，机房室外辐射水平增量最大值保守估算公众受照剂量。根据监测结果，开关时，机房室外辐射水平增量最大值为67nSv/h。偏保守，假设公众一年当中在辐射水平增量最大值处滞留的时间为250天，每天按10分钟计。估算出公众附加剂量可忽略，即小于公众0.25mSv的个人剂量约束值。
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	[bookmark: _Toc401925580][bookmark: _Toc471229494]环境影响评价制度执行情况
2014年3月，浙江国辐环保科技中心完成《新昌县人民医院125I粒子植入治疗项目辐射环境影响报告表》编制。2014年6月，浙江省环境保护厅以“浙环辐〔2014〕12号”文对该项目环境影响报告表进行批复。
环评文件要求及落实情况见表6-1，环评批复文件要求及落实情况见表6-2。由表6-1、表6-2可知，环评及其批复文件中的提出的要求已基本落实。
表6-1  环评文件要求及落实情况
	
	环评要求
	环评要求落实情况

	污染
防治
措施
	（1）125I粒子植入项目的辐射工作场所辐射屏蔽按要求设计，其防护符合相关标准要求。
（2）新建射线装置机房将设置工作指示灯，机房门外张贴电离辐射警告标志及其中文警示说明。
（3）新建射线装置机房应张贴规章制度、操作规程。
（4）根据开展125I粒子植入治疗项目后，应当增加相关污染检测仪器，并在每次手术后，增加相关手术室的巡测工作，避免手术失败，从而发生脱落现象，产生环境污染。
（5）125I粒子源贮源库门口应设置电离辐射警告标志和中文警示说明，并采取视频监控等安全措施，与110联网，同时管理上应做到双人双锁，确保其具备“防盗、防丢失、防破坏”的功能。
	（1）该医院扩容的125I粒子植入项目的辐射工作场所为门诊楼1楼CT室，其工作场所机房辐射屏蔽设计和防护符合要求。
（2）新增射线装置机房均设置了工作指示灯，机房门外均张贴了电离辐射警告标志及其中文警示说明、机房门口均设置了警戒线。
（3）各相应操作室均张贴了规章制度、操作规程。
（4）该医院配有相关污染检测仪器、γ辐射监测仪，并建立粒籽源出入库登记制度，植入前，详细记录从容器中取出粒籽源的编号、日期时间、源名称、入库活度/数量、送货人、接收人、出库活度/数量、去往场所、出库经手人、接收人等。
（5）125I粒子源贮源库门口设置电离辐射警告标志和中文警示说明，并采取视频监控等安全措施，与110联网，同时管理上应做到双人双锁。
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	续表6-1  环评文件要求及落实情况
	
	环评要求
	环评要求落实情况

	污染防治措施
	（6）医生操作前要穿戴好防护用品。主要操作人员应穿铅防护衣，戴铅手套、铅玻璃眼镜和铅围脖等。防护衣厚度不应小于0.25mm铅当量。对性腺敏感器官，可考虑再穿含0.5mm铅当量防护的三角裤或三角巾。
（7）如粒籽源破损引起泄漏而发生污染，应封闭工作场所，将源密封在一个容器中，控制人员走动，以避免放射性污染扩散，并进行场所和人员去污。
（8）住院病人植入粒籽源术后的患者，在植入部位应穿戴0.25mm铅当量的铅背心、围脖和腹带。

	（6）规范标准配备了相应的防护用品。医院已配备放射性药品保险箱、污物贮存桶、铅砖、铅衣、铅帽、铅眼镜等。
（7）设有专门的125I粒源贮存室，并存放在专门的屏蔽容器中，分装时采用铅玻璃进行防护。
（8）医院配有铅手套、铅衣、铅围脖、剂量率仪等防护设备，供工作人员粒籽分装、植入过程中防护，同时也供病人防护。
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	续表6-1  环评文件要求及落实情况
	
	环评要求
	环评要求落实情况

	辐射
环境
管理
要求
	放射性同位素的，应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。
	成立了辐射防护安全管理机构，明确了管理机构和人员职责。

	
	辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。
	辐射工作人员均经过辐射安全和防护知识培训合格后上岗。

	
	放射性同位素与射线装置使用场所有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射要求的安全措施。
	完善了各射线装置等相关规章制度及操作规程。各项管理制度、操作规程已张贴在工作场所墙上。

	
	配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器。
	规范标准配备了相应的防护用品和监测仪器。

	
	健全操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案等。
	医院已建立健全操作规程及各项规章制度，并委托浙江省疾病预防控制中心监测进行个人剂量监测，建立了个人剂量档案。落实了工作人员职业健康检查，并建立职业健康监护档案。委托浙江建安检测研究院有限公司每年一次对工作场所进行辐射环境监测，落实了监测计划。落实了年度安全和防护评估，并报告审管部门备案。

	
	有完善的辐射事故应急措施。
	已编制《辐射事件应急处理预案》并张贴在工作场所墙上。
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	表6-2   环评批复要求及其落实情况
	环评批复要求
	环评批复要求落实情况

	“浙环辐〔2014〕12号”要求
1、环评内容：新建125I粒子植入工作场所（年使用量为：1.11×1011Bq），为乙级非密封放射性物质工作场所。
2、在项目实施时，重点做好辐射环境安全管理、放射性废物处置、台账资料管理、辐射工作人员个人剂量和健康管理等工作，严防辐射事故发生。
3、项目建成后，经我厅验收合格方可投入运行。

	“浙环辐〔2015〕23号”要求落实情况
1、同意环评结论，《报告表》内容：新建125I粒子植入工作场所（年使用量为：1.11×1011Bq），为乙级非密封放射性物质工作场所。

2、项目实施时，已做好辐射工作场所均设置了工作指示灯，电离辐射警示标志和中文警告说明。制定并落实了放射源使用管理制度；建立并落实了台帐管理制度；辐射工作人员经辐射安全防护知识培训后上岗；并开展了个人剂量监测，建立了个人剂量档案。落实了工作人员职业健康检查，并建立职业健康监护档案。
3、按规定程序申请环保设施竣工验收。
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	[bookmark: _Toc401925581][bookmark: _Toc471229495]防护安全、环境保护“三同时”制度执行情况
该医院落实了项目建设安全与防护“三同时”制度。主要安全防护设施和措施见表6-3。
表6-3  主要安全防护设施和措施
	标准
	相关要求
	相关要求落实情况
	备注

	《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）
	机房四周墙体铅当量厚度为3.5mm铅当量。
	监测结果表明，防护措施符合要求。
	验收标准

	
	机房外0.3m处的周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h。
	
	

	
	机房应设观测窗或摄像监控装置。
	已设观测窗。
	

	
	机房布局要合理，应避免有用射线束直接照射门、窗和管线口位置。
	有用射线束不直接照射门、窗和管线口位置。
	

	
	机房门外应有电离辐射警告标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指示灯，灯箱处应设警示语句；机房应有闭门装置，且工作状态指示灯和与机房相通的门能有效联动。
	机房门外有电离辐射警告标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指示灯；机房有闭门装置，且工作状态指示灯和与机房相通的门能有效联动。
	

	
	现场应为工作人员、患者和受检者配备必要的防护用品与辅助防护设施。
	现场按标准为工作人员、患者和受检者配备了防护用品和铅屏风等辅助防护设施。
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	[bookmark: _Toc471229496]辐射安全许可、审批、备案制度执行情况
《辐射安全许可证》换证日期2015年6月12日，发证单位浙江省环境保护厅，有效期至2020年6月11日；证书编号：浙环辐证D0058]（许可内容：使用II类、III类射线装置，乙级非密封放射性物质工作场所）
[bookmark: _Toc471229497]辐射安全防护管理
管理组织机构、岗位职责
成立了辐射防护安全管理机构，明确了管理机构和管理人员职责。
、管理制度、操作规程
该医院制定的管理制度有：《放射防护委员会职责与分工》、《放射工作人员培训计划》、《放射人员体检及健康管理制度》、《放射防护监测方案》、《放射工作人员培训制度》、《物理室、直线加速器操作规程》、《自行查对检查制度》、《辐射安全应急预案》、《物理室放射性粒子植入操作规程规范》、《放射性粒子失落、泄漏应急处理制度》、《放射性粒子125I采购、储存、使用回收制度》等综合管理规章制度。各项管理制度、操作规程、岗位职责已张帖在工作场所墙上。
监测计划
该医院设备安装完成后，经专业单位检测合格后投入试运行。每年一次定期对射线置及机房进行防护及安全性能检测。检测方式：委托检测。委托检测单位：浙江建安检测研究有限公司。
应急预案
该医院制定了《辐射事件应急处理预案》，内容包括：
（1）应急机构和职责分工；
（2）应急人员的组织、培训以及应急；
（3）可能发生辐射事故类别与应急响应措施；
（4）应急具体人员和联系电话。
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)6　环保检查结果
	档案管理
该项目设计文件、环评及其批复文件、辐射安全许可证、放射源购买审批文件、设备和设施安全防护性能检测文件、从业人员培训合格证书、个人剂量监测报告、职业健康检查报告、年度安全防护评估报告、放射源管理台帐等资料均已建档。
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)验收监测结论及建议
	[bookmark: _Toc401925585][bookmark: _Toc471229499]验收监测结论
1、新昌县人民医院125I粒子植入治疗项目环境影响评价制度，环境影响登记表及其批复中要求的安全与防护措施已落实。
2、验收检查结果表明，该项目建设，落实了安全与防护“三同时”制度，本次验收监测项目均获得了辐射安全许可。
3、监测结果表明：在进行125I粒子植入治疗时，X线机房防护性能符合《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）规定的2.5μSv/h控制目标值。
4、个人剂量监测和估算结果表明，所有辐射工作人员中个人剂量均小于职业工作人员5mSv的个人剂量约束值。公众附加剂量低于0.25mSv的剂量约束值。
，均符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求。
5、现场检查结果表明，该医院辐射安全管理机构健全，辐射防护和安全管理制度、设备操作规程、辐射事故应急预案基本完善；制定并落实了监测计划；落实了安全和防护状况年度评估；辐射防护和环境保护相关档案资料齐备。
6、落实了辐射工作人员培训、个人剂量监测和职业健康检查，建立个人剂量档案和职业健康监护档案。
综上所述，新昌县人民医院本次验收监测的项目运行对周围环境产生的影响符合辐射安全与防护、环境保护要求，符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局第13号）的有关规定，具备竣工验收条件。
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建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
     填表单位（盖章）：浙江省辐射环境监测站                          填表人（签字）：                      项目经办人（签字）：       
	建 设 项 目
	项目名称
	新昌县人民医院
	建设地点
	新昌县南明街道鼓山中路117号

	
	行业类别
	/
	建设性质
	□新 建                  [image: 勾框]改 扩 建               □技 术 改 造

	
	设计生产能力
	125I粒子植入项目，乙级工作场所
	建设项目开工日期
	2014年7月
	实际生产能力
	125I粒子植入项目，乙级工作场所
	投入试运行日期
	2015年9月

	
	辐射投资总概算（万元）
	100
	环保投资总概算（万元）
	10
	所占比例（%）
	10%

	
	环评审批部门
	浙江省环境保护厅
	批准文号
	浙环辐[2014]12号
	批准时间
	2014年6月9日

	
	初步设计审批部门
	
	批准文号
	
	批准时间
	

	
	环保验收审批部门
	浙江省环境保护厅
	批准文号
	
	批准时间
	

	
	环保设施设计单位
	浙江省医疗卫生建筑设计院
	环保设施施工单位
	
	环保设施监测单位
	浙江省辐射环境监测站

	
	辐射实际总投资（万元）
	100
	实际环保投资（万元）
	15
	所占比例（%）
	15%

	
	废水治理（万元）
	/
	废气治理（万元）
	/
	噪声治理（万元）
	/
	固废治理（万元）
	/
	绿化及生态（万元）
	/
	其它（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	t/d
	新增废气处理设施能力
	           Nm3/h
	年平均工作时
	h/a

	建设单位
	新昌县人民医院
	邮政编码
	312500
	联系电话
	15325226125，联系人：潘志东
	环评单位
	浙江国辐环保科技中心

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量
(1) 
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量
(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排
放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量
(10)
	区域平衡替代削减量
(11)
	排放增减量
(12)

	
	废水
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    化学需氧量 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    氨      氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    二氧化硫
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    烟    尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其它特征污染物
	辐射环境水平
	机房防护
	小于2.5μGy/h
	限值2.5μGy/h
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	工作人员
有效剂量约束值
	小于5mSv/a
	限值
5mSv/a
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	公众
有效剂量约束值
	小于0.25 mSv/a
	限值
0.25mSv/a
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少
        2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）
3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年
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